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RD 2010 Table de montage de vitre (semi-automatique)

- Permet d’éffectuer le vitrage des portes et fenêtre.
- Déplacement rapide et pratique sur les rouleaux.
- Possibilité de monté en hauteur le cadre sans éffectuer d’éffort

phisique.
- Le cadre est stabilisé a l’aide des piston de serrage pneumatiques.

 



RD 2010 Table de montage de vitre (semi-automatique)

Conception
- Permet d’éffectuer le vitrage des portes et fenêtre.
- Déplacement rapide et pratique sur les rouleaux.
- Possibilité de monté en hauteur le cadre sans éffectuer d’éffort phisique.
- Le cadre est stabilisé a l’aide des piston de serrage pneumatiques.

Sécurité
- Les pictogrammes de sécurité
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RD 2010 Table de montage de vitre (semi-automatique)

Caractéristiques de la machine Dimensions de traitement du cadre Au plus 2500 / 2100 mm

Spécifications techniques Air Pression 6-8 barre

Air Consommation totale d'air 3 l/min

Poids Net 430 kg

Poids Brut 540 kg

Son Niveau 96 dB

Dimensions de la machine Longueur 3288 mm

Dimensions de la machine Largeur 1136 mm

Dimensions de la machine Hauteur 2392 mm

 


